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|  Caratteristiche 
|  Features

| Piano in vetroceramica extra resistente spessore 6 mm | 4 zone di cottura di differenti potenze, una con 

potenza fissata di 1,8 kW e una con due livelli di potenza regolabile da un minimo di 1,8 kW a un 

massimo di 2,5 kW | L’accensione degli elementi riscaldanti e la regolazione della potenza avviene con 

regolatore di energia | Sensori con indicatori luminosi di vetro incandescente | Forno ventilato GN 1/1 

riscaldato da resistenza controllata (3kW max) da termostato regolabile da 50° a 270°C | Temporizzatore per impostare 

tempo di cottura | Guide reggigriglie a 4 posizioni ed estraibili per la completa pulizia della camera | Pannello comandi 

facilmente estraibile per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione | Piedini in acciaio inox regolabili in altezza

| Top in highly resistant glass ceramic, with thickness of 6mm | 4 cooking zones of different powers, one 

with a fixed power of 1.8 kW and one with two levels of power that can be regulated from a minimum of 

1 kW to a maximum of 2.5 kW  | The ignition of the heating elements and the regulation of the power are 

controlled by an energy regulator | Sensor with indicator lights in incandescent glass | Electric oven GN 1/1 

heated by heating element (3 kW max) controlled by thermostat regulating from 50° to 270°C | Timer to set the 

cooking time | 4-position shelf runners which can be removed thorough oven cleaning | Control panel which can be 

quickly removed for easy cleaning and maintenance | Adjustable AISI 304 stainless steel feet
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7CVE14FV 800x730x900 11,6 0,9 135 400 V VAC400-3N 50/60Hz

E = Allacciamento elettrico 
  Electrical connection




