
U7CPE35
 | CUECE PASTA ELÉCTRICO 

| CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE 

Via Antoniana, 89 
35011 Campodarsego (PD) Italy

Tel.: +39 0499203511 
Fax: +39 0499203551/61

|  Caractéristiques
|  Características
| Surface en acier inoxydable 304 | Cuve en acier inox AISI 316 pour la résistance maximale, 35 lt. | 

Robinet pour chargement d’eau | Robinet pour l' évacuation d'eau | Résistances spéciales  à l’extérieur de 

la cuve, 9 kW | Réglage de la puissance avec sélecteur à 3 positions | Voyant lumineux qui indique le 

fonctionnement | Pressostat de sécurité pour éviter l'allumage de la machine en l'absence d'eau | Panneau 

de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox 

réglables en hauteur

| Superficie en acero inoxidable 304 | Cuba en acero AISI 316 para la máxima resistencia, capacidad 35 lt 

| Grifo para cargar el agua | Grifo para descargar el agua | Resistencias especiales  externas a la cuba, 

9 kW | Regulación de la potencia, con selector de 3 posiciones | Lámparas espía que indican el 

funcionamiento | Presostato de seguridad para evitar el encendido de la máquina en ausencia de agua 

| Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento | Pies inox, 

regulables en altura

U7CPE35 400x730x900 9 0,5 60 400 V VAC400-3N 50/60Hz
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EA: CHARGEMENT D’EAU
       CARGAR EL AGUA

SA: ÉVACUATION D'EAU
       DESCARGAR EL AGUA

E: RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
    CONEXIÓN ELÉCTRICA   
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| FICHE TECHNIQUE | FICHA TÈCNICA
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