
9PQG20D

Via Antoniana, 89 
35011 Campodarsego (PD) Italy

Tel.: +39 0499203511 
Fax: +39 0499203551/61

9PQG20D 900x900x950 32 1,4 150 Ø 1/2“
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| FICHE TECHNIQUE | FICHA TÈCNICA

 | MARMITA GAS DIRECTA 200 LT.

| MARMITE GAZ DIRECTE 200 L

|  Caractéristiques
|  Características
| Surface en acier inoxydable 304 | Cuve calorifugée avec des panneaux en fibre de verre avec le fond en acier 

AISI 316 | Couvercle culot  à baïonnette avec une poignée athermique | Cuve à 200 litres | Groupe de 

remplissage de la cuve en laiton chromé | Robinet frontal de vidange en laiton chromé avec poignée athermique 

| Chauffage directe à gaz en acier inox avec brûleurs à flamme stabilisée | Robinet à vanne avec flamme pilote 

pour l’allumage du brûleur | Allumage électronique à pile du pilote | Pieds en acier inox réglables en hauteur 

| Superficie en acero inoxidable 304 | Cuba aislada con fibra de vidrio y fondo en acero AISI 316 | Tapa con 

casquillo de bayoneta y asa atérmica | Cuba de 200 litros | Grupo de llenado de la cuba en latón cromado 

| Grifo de vaciado frontal en latón cromado con asa atérmica | Calefacción a gas con quemadores en acero inox 

de llama estabilizada | Grifo valvulado con llama piloto, para el encendido del quemador | Encendido electrónico 

del piloto por pila | Pies inox, regulables en altura

MODÈLE 
 MODELO

DIMENSIONS mm 
DIMENSIONES mm

 PUISSANCE GAZ kW 
POTENCIA GAS kW

RACCORDEMENT GAZ 
CONEXIÓN GAS

VOLUME m3

VOLUMEN m3 PESO Kg
 POIDS Kg

C = Chargement d'eua chaude 10 mm
  Cargar el agua caliente 10 mm 

F = Chargement d'eua froide 10 mm 
      Cargar el agua fría 10 mm

G= Gaz Ø ½"

      Gas Ø ½"




