
U7CBG16FV
 | COCINA GAS 6 FUEGOS CON HORNO ELÉCTRICO 1/1

| CUISINIÈRE GAZ 6 FEUX SUR FOUR ÉLECTRIQUE 1/1

Via Antoniana, 89 
35011 Campodarsego (PD) Italy

Tel.: +39 0499203511 
Fax: +39 0499203551/61

U7CBG16FV 1200x730x900 33,5 230 V Ø 1/2“

1,2 150 3 VAC230-1N 50/60Hz-
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| FICHE TECHNIQUE | FICHA TÈCNICA

|  Caractéristiques 
|  Características
| Surface en acier inoxydable 304 | Grilles en barres en acier inox chromé | Brûleurs en fonte à rendement 

élevé (1 x 3,5 kW, 5 x 6 kW) | Robinets à vanne | Fours électriques ventilés GN1/1 avec résistances 

blindées contrôlées par un thermostat réglable de 50° a 270°C | Temporisateur pour régler le temps de 

cuisson | Glissières porte-grilles extractibles | Panneau de commande facilement démontable pour la 

maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Superficie en acero inoxidable 304 | Parrilas con varillas de acero inox cromado | Quemadores en 

fundición y de alto rendimiento (1 x 3,5 kW, 5 x 6 kW) | Grifos valvulados | Horno eléctrico ventilado GN 

1/1 con resistencias acorazadas controlada per termostato ajustable de 50° hasta 270°C | Temporizador 

para configurar el tiempo de cocción | Guías extraíbles | Panel de control fácilmente extraíble para la 

máxima higiene y facilidad de mantenimiento | Pies inox, regulables en altura

MODÈLE 
 MODELO

DIMENSIONS mm 
DIMENSIONES mm

 PUISSANCE GAZ kW 
POTENCIA GAS kW ALIMENTACIÓN

 ALIMENTATION RACCORDEMENT GAZ 
CONEXIÓN GAS

-
-

VOLUME m3

VOLUMEN m3 PESO Kg
 POIDS Kg RACCORDMENT ÉLECTRIQUE 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 

G= RACCORDEMENT GAZ Ø ½"
CONEXIÓN GAS Ø ½"

E= RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA  

PUISSANCE ÉLECTRIQUE 
POTENCIA ELÉCTRICA




